Cation Satera LBP 3500 

かんたん設置ガイド 


「かんたん設置ガイド」について 


「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限 
事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の CD - ROM に収められている「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。 
※各部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属の CD - ROM に収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。 

取扱説明書を読むには 

取扱説明書は付属の CD-ROM ( LBP 3500 User Software ) に PDF ファイルで収められています 0 
PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader / Adobe 
Acrobat Reader がインス I -ールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□ー ドし、インス I -ールしてください。 

■ Windows をお使いの場合 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットすると次の画面 ( CD-ROM Setup ) が表示されます。 

※すでに CD - ROM がセットされている場合は、しヽつたん CD - ROM を取り出してもう 
一度セットします。 



梱包内容の確認 • 設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す 


* 梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。 



LBP3500 


CD-R 〇 M をセットしても CD-ROM Setup が表 
示されないときは ••• 

CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表 
示します。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と 
表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコン 
ピュータによって異なります。） 

- Windows Vista 以外の 0 S の場合は、[スタート]メ 
ニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して 
「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 [0 K ] を 
クリックします。 

• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検 
索の開始]に rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exeJ と入力し、 
キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 7 

v _/ 

Macintosh を33使いの場合 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし、 CD - ROM アイコン— [ Manuals ] の順にダブルクリックし、「設置時にお読みくださ 
い. pdf 」 、「ユーザーズガイド. pdf 」 のいずれかをダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、付属の CD - ROM 内の [ CAPT ] - 
[ Japanese ] - [ Documents ] フォルダに、 [ GUIDE - CAPT - JP . pdf ] というファイル名で収められています 0 

※ Macintosh 上では、付属の CD-ROM の CD-ROM Setup は表示されません。 


聰愿朔書を読むには、 
ここをクリックし、表 
示された画面で参照す 
るガイド名の横にある 
[] をクリックし 
ます。 
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□プリンタ本体 
(給紙カセツトが取り 
付けられています。） 


□トナー カー トリッジ 




□ かんたん設置ガイド 
(本書) 


□電源コード 
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□ かんたんメンテナンスガイド 


□保証登録のお願い 


□CD-ROM 

「 LBP 3500 User Software 」 

• CAPT(Canon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウェア 

• USB クラスドライバ 

• NetSpot Device Installer 

• Canon CAPT Print Monitor 

• FontGallery 

• 設置時にお読みください 
• ユーザーズガイド 
• ネットワークガイド/本編 

• U モート UI ガイド 

- Macintosh 用オンラインマニュアル 

• CAPT Windows フアイアウオール 
ユーティリティ 


④ 


設置場所を決めます。 


④ 


設置場所に運び、ゆっくりとおろします。 


④ 




前カバーや給紙カセツトな 
どを止めているテープ （5 箇 
所）を取り外します。 

— r 


プリンタ本体は約 19.4 kg あります。必ず、矢印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。 



このテープは後で取り 
外します。 


Point 


がの原因になることがあります。 





夕 


テープの取り 
外しチェック 

□テープ X 5 


1193.7 
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必ず、図に示すスペースを確保してください。 


ぺ — J 《ーフイーダを取り付ける 



r 


オプシヨンのベーパーフイー 
ダを装着する場合は、ペーパー 
フィーダを設置場所に運び、 
プリンタ本体を上に載せます。 


ベーパーフイーダの取り付け 
かたは、設置時にお読みくだ 
さいに記載してあります。 


D > 




設置時にお読みください 

※本プリンタに付属の CD - ROM に 
収められています。 



プリンタ内部の捆包材を取り外し、トナーカートリッジをセットする 


♦ 


: 梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


前 カバーを 開けます。 


④ 


図の位置にあるテープと梱包 
材を矢印の方向に取り外します。 


④ 


トナーカートリッジを保 
護袋から取り出します。 


④ 



トナーカートリッジを押さえ 
ながら テープを ゆっくりと引 
き上げてはがし①、黒い保護 
シートごと取り外します②。 


④ 



前カバー上面にあるレバーを押しながら、ゆつ 
くりと開けます。 


左側にある梱包材は、テープを取り外してから①、 
梱包材を矢印の方向に取り外します②。 


保護袋は左右に切り込みがありますので、 
手で切り取って開けることができます。 



トナーカートリツジを図 
のように持ち、ゆっくり 
と5〜6回振って、内部 
のトナーを均一にならし 
ます。 


④ 


トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリ 
ツジを押さえながらシーリングテープ（長さ約 72 cm ) をゆっくりと引き抜きます②。 


Point 


曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張 
らないでください。シーリングテープが途 
中で切れ、完全に引き抜けなくなることが 
あります。 




シーリングテープを引き抜くときは、トナ 
一力一トリッジメモリ （ A ) に触れたり、ド 
ラム保護シャッター （ B ) を手で押さえつけ 
ないように気を付けて作業を行ってください。 



7 ) 図のように矢印の 
ついている面を上 
にして、トナーカ 
一トリツジを正し 
く持ちます。 




トナーカートリツジを両 
手で持ち、本体に取り付 
けます。 



前 カバーを 閉めます。 



T ! 

梱包材の取り外しチェック 


前カバーは確実に閉めます。 


トナ ーカー 
ガイド （ B ) 


トリッジの （ A ) をトナー カー トリッジ 
に合わせて止まるまで差し込みます。 


Point 


前カバーが開かないことを確認してく 
ださい（前カバーとプリンタの間に隙 
間が空いていたり、前カバーがぐらつ 
いていないことを5萑認してください）。 
前カバーが確実に閉まっていないと、 
印字不良の原因になります。 


V 




□ 梱包材 X 1 □ テープ付き梱包材 X _ 




h 


□テープ XI □保護シート XI 


J 


□ 


シーリングテープ XI 


Step 3 


給紙カセツトの梱包材を取り外し、用紙をセツトする 



梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

〇 ) 給紙カセットを止まる位置までゆっくりと引き出し①、【2ノ 
手前側を持ち上げてプリンタ本体から取り外します②。 



テープ付き梱包材と梱包材を 
取り外します。 


@ 



セツトする用紙に合わせて、 
給紙カセツトの長さを調節 
します。 

み 


梱包材は矢印の方向に回して①、取り外します②。 



④ 


側面の用紙ガイドのロック 
解除レバーをつまみながら、 
セツトする用紙サイズの位 
置に合わせて用紙ガイドを 
移動します。 


(5) 後端の用紙ガイドのロック解除 
レバーをつまみながら、セツト 
する用紙サイズの位置に合わせ 
て用紙ガイドを移動します。 


(6) 用紙の後端を、 
用紙ガイドに合 
わせてセツトし 
ます。 


® 
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用紙を図のように下へ押さえ、 
積載制限 マーク （ A ) を超え 
ていないか確認し、用紙ガイ 
ドに付いているツメ （ B ) の 
下に用紙を入れます。 


( B ) 




用紙サイズ設定スイッ 
チの取っ手を持って、 
用紙サイズ設定スイッ 
チをセツトした用紙の 
サイズに合わせます。 


C 9 ) 用紙サイズ登録ダイヤル 
を調節して、セツトした 
用紙のサイズに合わせます。 




給紙カセットを図のように斜めに差し込み①、ゆつ 
くりと水平に押し込んでプリンタ本体にセツトし 
ます②。 





レジャー（11 X 17)、 
リーガル、レター、エ 
グゼクティブ、ユーザ 
定義用紙 



mm 



梱包材の取り外しチェック 



ti 


□ 梱包材 X 1 □ テープ付き梱包材 X 1 


給紙カセツト前面が、プリンタの前面と揃う 
まで、しっかりと奥まで押し込みます。 


ウラ面へ 






















































































































































































































































































































































ツール® ヘルプ (ii) 


〖しフオルタ國， 


<9 l BHaS 


v g 移助 


ショートカットの作成⑤ 
則除⑪ 

名前の変更 (M> 


Windows 98/ Me の場合は、[プロパティ]を選択し 
ます。 



ジョブ u) ヘルブ砂 

m 


デパイス設定迫） || 

最新の測に更新 (B) 、 


J 

印宇位匿調 S プリント(£)..+ i 


(S> I 


ブ|マイジョブの揀作| 


!LJ 


ステータスブ 1 j ントを印刷します。 



ステータスプリントのプリント例は、 
「設置時にお読みください」を参 
照してください。 

正しく印刷されなかった場合は、 
Step 1からの手順をもう一度確認 
してください。 


• Macintosh 用プリンタドライバの使用方法を知るには| 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe 
Reader/Adobe Acrobat Reader がインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□— 
ドし、インストールしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です 0 
FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat ' Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 
Apple 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

旧 M 、 PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の商標です 0 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 

商標または商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


⑦ 


内容を確認して、[はい]をク 
リックします。 




使用許諾契約 

&フトウチ界心ストールする前に次の使^許諾契約を注意深くお 

本条項中で使用される- the SoftwarB— とは、本契約害中で定義さ 
れる r 本ソフトウェア j を意味し、指し示すものとします。 

本契約害のいずれかの条項またはその一部が法律によリ無効であ 
ると決定された場合でも、その他の条項は完全に有効に存絞するも 




>場合は[はい1同意しな1ヽ場合は[いいえ]をクリックし 
) 内容に同意しないと、このブログラムを使用できませ 


—— 色.」 〔1 


[ Readme ファイルの表示]を 
クリックして、 Readme ファイ 
ルの内容を確認し、閉じます。 


■ CAPT Printer DriverX トァッブゥィザ'-ドへょぅこそ 


このウィザ-ドでは、ご使用の]ンピュ-夕に CAPT； リンクドライパを 
インストルします。 

[Readme ファイルの表示]初リックす5と、 Read me ファイルを読むこ 
とがで.きます。 D 欠へ]をクリックすると、セットアッブを続行します0 


④ [次へ]をクリックします。 

_ CAPT Printer Driver^ トア 9 ブヴ f ザードぺようこそ 

_ _ 




[ USB 接続でインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 





Read me ファイ J レ历我; r (段 


% • 的 . 



ご使用®：I ンピリン卵ライパ$ 

驗热■織纖 f 5 こ 


1] キャンセルI 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能 
を持っている 0 S を使用している場合、以下の画面が表示されますので、 
プリンタ共有時のクライアント側との通信に対する Windows ファイアウオー 
ルのブロックを解除するかどうかを設定します。 

プリンタの共有機能を使用する場合は、[はい]をクリックします。イ 
ンス I ルが完了したあと、「ユーザーズガイド」を参照してプリンタ 
の共有機能の設定を行ってください。 

プリンタの共有機能を使用しない場合は、[いいえ]をクリックします。 


「インス!-ール開始後は中止 
することができません。よろ 
しいですか？」というメッセー 
ジが表示されますので、[はい] 
をクリックします。 




次の画面が表示されたら、プリンタの電源スイッチの T 
側を押し、プリンタの電源をオンにします。 


m 


クライ^ント側で•共有プリンタのステータスを表示するには、 'Cant 
ブロックを解除寸るよう設定してもよろしいで•すか？ 


er Process 1 に対す5 Windows ファイアウォールのブロックを解除する 


m、sr ] I いいぇ ⑽ J 




1 M ? 後は中止す 5 こと■せん。 


〔[-はい® ] j ぃぃぇ妙 ] 




ブリンタドライ彳彳をブラう•アンドブレイで•インストールしていま寸。 


徵 t ブ」觀德魏»纖麵，こ 


[ 



US 巳クラスドライバおよびプリンタドライバのインス I ルが自動的に開始されます。 




インス!-ール結果を確認して、 
[次へ]をクリックします。 





[今すぐコンピュータを再起動す 
る]にチェックマークを付けたあと、 
[再起動]をクリックします。 


セットアップを終了します 


今すぐコンピュー效再起動する(推奨) i 


^ tepO インストール完了後、ステータスプリントを印刷して動作確認をする I J 

* ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


プリンタのセットアップが完了しました 

これでプリントが行えるようになりました。 

本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。 


■ CAPT ソフトウェアのインストールが完了すると 


[プリンタと FAX] フオルダに [Canon 
LBP3500] アイコンが表示されます。 



_[スタート]メニューの[すべてのプ□グ 
ラム」に [Canon Printer Uninstaller] 
が追加されます。 


\m^ 




Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メ 
ニューの[プ□グラム]に [Canon Printer Uninstaller ] 
が追加されます。 


取扱説明書をインストールした場合は、デス 
クトップに [LBP 3500 取扱説明書]が作成 
され、[スタート]メニューの[すべてのプ 
□グラム] (Windows 98/Me/ 2000 の場 
合は[プ□グラム])に [Canon LBP 350 0]- 
[LBP 3500 取扱説明書]が追加されます。 

e£BK リモ-トァシスタンス I 

pi 

LBP 35。。 取扱 Q Canon 



Windows 98/ Me / 2000 / Vista の場合は、[プリン 
夕]フオルダに [Canon LBP 350 0] アイコンが表示 
されます。 


■プリンタの動作確認をする 

(1 ) [プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フォルダを表示します。 

Windows 98/ Me /2000 の場合は、[スタート] 
メニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional / 

Server 2003の場合は、[スタート]メニユーか 
ら[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スター 
卜] メニューから[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタとその他の八ードウエア]—[プリンタ 
と FAX ] の順にクリックします。 

Windows Vista の場合は、[スタ- 
から [コント□-ルパネル]を選択し、 

をクリックします。 


■ 卜]メニュー 
[プリンタ] 


[Canon LBP 350 0] アイコンを右 
クリックして、ポップアップメニュー 
から [ EP 刷設定]を選択します。 


(3 ノ [ページ!^]ページを表示して、 [ g ] :④ 


をクリックします。 

プリンタステータスウインドウが表示されます。 


[オプション]メニューから[ユー 
テイリテイ]—[プリンタステー 
タスプリント]を選択します。 


④ 


[0 K ] をクリックします c 



取扱説明書について 


03 


このマークが付いているガイドは、製品に同梱されて このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に 

いる紙マニュアルです。 


裂収められている PDF マニュアルです。 


• プ IJ ンタを設置するには 
• コンピュータと接続するには 
• 印刷できるようにするには 


►►►►►► 


プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには 1トト 

►►►►►► 


設置時にお読みください 


かんたんメンテナンスガイ 


g 




基本的な使いかたを知るには 
困つたとぎには 


| •ネットワーク環境で印刷するための準備をするには| 

オプションのネットワークポードを装着している場合のみ 
(オプションのネットワークポードに同梱されています） 



•ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには 
•ネツトワーク環境でプリンタを管理するには 


► ►1 


オプションのネットワークポードを装着している場合のみ 


|» Web ブラウザからプリンタを操作 • 設定するには |トト 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 


ットワークガイド/本編 


リモート UI ガイド 


H 


g 



電源コードを接続する 


電源コード差し込み口に、付属の電 
源コードをしっかりと差し込みます。 


(2 ； アース 線のキャップを外して アース 線 
を専用の アース 線端子へ①、電源ブラ 
グを電源コンセントへ接続します②。 





両面ユニットを取り付ける 

オプションの両面ユニットを装着する場合は、 
プリンタ背面に取り付けます。 

• 両面ユニットの取り付けかたは、設置時に 
お読みくださいに記載してあります。 


V 



設置時にお読みください 

※本プリンタに付属の CD - ROM に 
収められています。 



• ネットワーク 

オプションのネットワークボードを取り付けて、 

プリンタとコンビュータを LAN ケーブルで接続する場合 

ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークポードを取り付けて LAN ケーブル 
を接続し、プリンタドライバをインス!-ールしてください。ネットワークポードの取り付けや 
LAN ケーブルの接続については、プリンタに付属の CD-ROM に収められている「設置時にお読み 
ください」を参照してください。 

プリンタドライバのインストールについては、以下のガイドを参照してください。 

• Windows: オプションのネットワークポードに付属の「ネットワークガイド/スタート編」 

• Macintosh :オンラインマニュアル「第 2 章プリンタドライバのインス!-ールと印刷方法」 

※ Macintosh をお使いの場合 、 Mac OS X 1 0.4.9 以降のみネットワーク接続に対応しています。 


D > 


I 取り付けと接続 

/へ設置時にお読みください 

f ( Qj ) ※本プリンタに付属の CD - ROM に 

収められています。 


•プリンタドライバのインストール 

- Windows 

/~~7 ネットワークガイド/スタート編 

=— ※オプションのネットワークボード 

/ _/ に付属しています。 


- Macintosh 




オンラインマニュアル 

※本プリンタに付属の CD - ROM に 
収められています。 


•USB 

プリンタとコンピュータを USB ケープルで接続する場合 

Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストー 
ルと印刷方法」 を参照してください。 



コンピュータと接続し、ソフトウェアをインスト ー ルします 

* ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインス!ルと印刷方法」を参照してください。 




プリンタとコンピュータの電源 
がオフになっていることを確認 
します。 


④ 


USB ケーブルの B タイプ（四角い） 
側を本プリンタの USB コネクタへ 
接続します。 


④ 


USB ケーブルの A タイプ（平たい） 
側をコンピュータの USB ポートへ 
接続し、コンピュータの電源を入れ、 
Windows を起動します。 


④ 


付属の CD - ROM 「 LBP 3500 User Software 」 を CD - ROM ドライブに 
セットします。 

Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は、[許可]を 
クリックします。 


@ 


[おまかせインストー』レ]または 
[選んでインス!-ール]をクリツ 
クします。 


④ 


[インストール]をクリックします。 





Point 



飄總?暑!の 

t。 右の項目から選択してく 


Ji 


丨おまかせインストール： 


選んでインストール 


おまかせインス!ル 


渗加ドラィバ »1 

gn 才'ノラ心マニュアル. ffl MB 


激怒織ぬ德麟嫂深 I 

表示 U ます。 




&卜■ライブの空ぎ容量 488 MB 

f ンストールに必要^^^ 

戻る A 啦 hi! I 


[おまかせインストール]は、プリンタドライ 
パの他に取扱説明書も同時にインストールでき 
ます。取扱説明書をインストールしない場合は、 
[選んでインストール]を選択します。 


手順5で[選んでインス!ル]を選択し 
た場合は、[オンラインマニュアル]のチエッ 
クマークを外してから[インス!ル]を 
クリックします。 





—夕を 


接続する方法は？ 


































































































































































































































































































































































































